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Bitte lese die vorliegende Anleitung genau durch, damit beim Montieren der Pendelleuchte 
alles reibungslos funktioniert. Die Illumio GmbH haftet nicht für entstandene Schäden durch 
nicht fachgerechte Montage. Beachte die Warnhinweise, welche mit «Achtung» 
hervorgehoben werden. Vor Montage unbedingt Stromnetz mit der Sicherung trennen. 

 

Für die Montage der Pendelleuchte werden folgende Utensilien benötigt: 

• Pendelleuchte mit Baldachin & RopeFix® für die Höheneinstellung (im Lieferumfang) 
• 2 Schrauben für Holzdecke und Dübel für Mauerwerk (im Lieferumfang) 
• Inbusschlüssel mit Kugelkopf 2.5/3.0 für Baldachinabdeckung links/rechts (nicht im 

Lieferumfang) 
• Wasserwage, Doppelmeter, Bohrmaschine, 6er Bohrer & Stift (nicht im Lieferumfang)

Entferne die Abdeckplatte mit dem Illumio Schriftzug links und rechts mit dem Inbusschlüssel 
sorgfältig. Achtung: Lege den Baldachin auf den schwarzen Verpackungs-Molton, dass die 
Seiten nicht zerkratzen. Die Madenschrauben nur soweit wie nötig herausdrehen (schützt vor 
Beschädigung).  
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Entferne den «Deckel» vom Baldachin durch sorgfältiges Herausziehen. Dieses Element     
wird später an der Decke mit den mitgelieferten Schrauben montiert. Ziehe die beiden 
transluzenten «Plastikröhrchen» heraus. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platziere den Deckel vom Baldachin an der gewünschten Position an der Decke. Markiere die 
beiden Bohrlöcher mit einem weichen Bleistift. 
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Bohre die beiden Löcher mit einem 6er Bohrer und achte auf allfällige Zuleitungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schraube den Deckel mit den mitgelieferten Schrauben inkl. Dübel an der Betondecke fest. 
Für Gipshohldecken sind spezielle Dübel im Fachhandel erhältlich. Achtung: Der Deckel darf 
nicht zu fest angezogen werden, da sich ansonsten das Aluminiumblech verbiegt und der 
Baldachin nicht eingerastet werden kann. 
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Befestige die Kabel aus der Decke an den vorbereiteten Klemmen am Baldachin und achte 
auf die Kabelfarben gemäss Schema. Erdung nicht vergessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montiere nun den Baldachin am Deckel an der Decke. Fahre dafür zuerst eine Seite ein und 
klicke danach die zweite Seite ein. 
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Achtung: Schiebe die beiden transluzenten Plastikröhrchen ein (je 1 links und 1 rechts). 
Dadurch wird der Baldachin fixiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montiere nun die beiden Seiten mit den Madenschrauben und dem Inbusschlüssel mit 
Kugelkopf 2.5/3.0. Achtung: Achte dabei auf die markierten Seiten. Grün zu grün und orange 
zu orange. Die Seite muss fest angepresst werden, bevor sie mit der Madenschraube fixiert 
werden kann. Beachte dabei, dass die Schrauben anschlaglos verlaufen und mit der Platte 
bündig mit Gefühl eingedreht werden.  
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Zuletzt wird die Höhe der Pendelleuchte eingestellt. Wir empfehlen einen Abstand von ca. 60-
70 cm von der unteren Kante Pendelleuchte zum Esstisch oberkant. Öffne dafür die RopeFix® 
runde Mutter am Baldachin vorsichtig ohne Werkzeug. Sobald die Muttern geöffnet sind, 
werden die Kabel mit dem Raufdrücken der Mutter hineingeschoben (verkürzt) oder 
herausgezogen (verlängert), bis die gewünschte Höhe der Pendelleuchte korrekt eingestellt 
ist. Fixiere danach RopeFix® mit festziehen der Mutter vorsichtig bis zum Anschlag ohne 
Werkzeug. Nach der Montage, Stromnetz wieder einschalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Fragen rund um Montage und Technik stehen wir gerne zur Verfügung. 
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